
Suwałki dn.............................

WNIOSEK  

dla odbiorców ciepła o mocy zamówionej powyżej 50 kW
o określenie   *WARUNKÓW  przyłączenia / ZMIANY miejsca zasilania 

*do  SIECI  CIEPŁOWNICZEJ / do ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ODBIORCZEJ 

OBIEKTU   przy ul...............................................................................................w  Suwałkach.
DANE  WNIOSKODAWCY:
1. Nazwa wnioskodawcy
........................................................................................................





........................................................................................................

2. Kod pocztowy, miejscowość ........................................................................................................

3. Ulica, numer nieruchomości  ........................................................................................................

4. Kontakt telefoniczny/fax,     .........................................................  E-mail  ..................................

5. Osoba do kontaktu
           ..........................................................................................................

Dane rejestrowe:

NIP ...................................                   REGON ..................................       PESEL…………………….
Podstawa prowadzenia działalności (wyciąg w załączeniu) : ............................................................
DANE  *Projektowanego / Istniejącego  OBIEKTU  DO PODŁĄCZENIA:
Ulica i nr nieruchomości       ...........................................................................................................

Nr działki        ......................................................................Nr księgi wieczystej...........................

Przeznaczenie obiektu        ..............................................................................................................

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń            ..................................................................................... [m3]

Powierzchnia  ogrzewanych pomieszczeń    .......................... [m2] w tym mieszkalna .................... [m2]
Ilość mieszkańców  /  ilość mieszkań  / ilość punktów czerpalnych    .........  / ........... / ..............

	Rodzaj instalacji odbiorczych                 
	Parametry instalacji odbiorczej
	Pojemność zładu inst. odbiorczej 

[m3]


	Wymagane

ciśnienie dysp.:  p*****
 [kPa]
	Ciśnienie statyczne instalacji 
[kPa]
	Zamówiona

moc

cieplna

[kW]
	Materiał instalacji odbiorczych

	
	Temp. obl.

tz/tp ***

[ oC]
	Ciśnienie dop.

[kPa]
	
	
	
	
	

	1.
	Centralne ogrzewanie Qco
	
	600****
	
	
	
	
	

	2.
	Ciepła woda użytkowa

- średnia godzinowa  Qcw śr.
	
	600****
	X
	
	X
	
	

	3.
	Ciepła woda użytkowa

- maksymalna         Qcw max.
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X

	4.
	Wentylacja**             Qwent.
	zgodnie z tabelą regulacyjną
	600****
	
	
	
	
	

	5.
	Technologia                Qtech.          
	zgodnie z tabelą regulacyjną
	600****
	
	
	
	
	


** przygotowanie ciepła ze wspólnego wymiennika dla potrzeb c.o. + went.             tak / nie

*** minimalna (t obl =20 0C;   max tz obl = 70 0C /75 0C;
       tz/tp = 70/50oC południowa część miasta,

       tz/tp = 75/50oC północna i centralna część miasta
**** uzasadnić gdy inne niż 600 kPa

*****pmax=20 kPa jeżeli wyższe należy uzasadnić
Proponowany przez wnioskodawcę termin rozpoczęcia odbioru ciepła .................................................
Odbiorca jest* ( nie jest)* zainteresowany  budową węzła cieplnego na koszt dostawcy ciepła.

Przygotowanie ciepłej wody: * w węźle cieplnym Dostawcy / indywidualne centrale w mieszkaniach.
Dodatkowe uwagi wnioskodawcy ...........................................................................................................

..................................................................................................................................................................

UWAGA: Obowiązuje wypełnienie  przez wnioskodawcę wszystkich wymaganych danych we wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

Załącznik nr 1 Aktualny wypis z księgi wieczystej (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia wniosku).

Załącznik nr 2  Aktualny skrócony wypis z ewidencji gruntów (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia wniosku).

Załącznik nr 3 Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu, sporządzony na aktualnej mapie zasadniczej.
(w przypadku obiektów nowobudowanych oprócz wersji papierowej należy dołączyć wersję elektroniczną w formacie „DWG”).

Załącznik nr 4  Rzut piwnic budynku z planowaną lokalizacją pomieszczenia węzła cieplnego 

(w skali 1:50 lub 1:100).

# W przypadku zmiany miejsca zasilania do m.s.c. na rysunku rzutu pomieszczenia węzła należy umieścić:

- lokalizację doprowadzenia wewnętrznej instalacji odbiorczej z wymiarami oraz średnicami,

- lokalizację doprowadzenia WLZ energii elektrycznej z wymiarami,

- lokalizację drzwi i okien z wymiarami,

- lokalizację wentylacji nawiewnej i wywiewnej z wymiarami,
- lokalizację istniejącej instalacji wod-kan i c.o., c.w.u, z.w. która musi pozostać w pomieszczeniu z wymiarami.
Załącznik nr 5 Wypis z rejestru ewidencji gospodarczej, NIP, REGON kopia z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem.

# Załącznik nr 6 Informacje o wynikach audytu energetycznego.

# Załącznik nr 7 Upoważnienie (pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie) do występowania 
w imieniu wnioskodawcy.

Objaśnienia:

1. Wniosek wypełnia wnioskodawca  posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej.

2. Zmiana miejsca zasilania – dotyczy Odbiorców przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Podstawa prawna:

Na podstawie § 4.1 i § 7.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, (Dz.U. nr 16  z dnia 01.02.2007 poz.92).

* niepotrzebne skreślić

# opcjonalnie






........................................................................

Podpis i pieczęć

Osoby/osób *uprawnionej/nych* do składania        oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy

Wniosek przesłać lub dostarczyć do:

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A  16-400 Suwałki

Dane kontaktowe:

Tel. Centr.(87) 562 99 93, sekr. (87) 562 99 94, fax (87) 562 99 90

Biuro Obsługi Klienta  tel. (87) 562 99 51 do 53

e-mail: pec.suwalki@post.pl
www.pec.suwalki.pl
	
	TABELA REGULACYJNA
dla instalacji odbiorczej

centralnego ogrzewania


	
	

	tzew

  [0C]
	(
	Moc 

[kW]
	tz max

[0C]
	tz

[0C]
	tp max

[0C]
	tp
[0C]
	tz-tp
[0C]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-24
	1,00
	
	70,0
	
	50,0
	
	

	-23
	0,98
	
	69,1
	
	49,5
	
	

	-22
	0,95
	
	68,2
	
	49,1
	
	

	-21
	0,93
	
	67,2
	
	48,6
	
	

	-20
	0,91
	
	66,3
	
	48,1
	
	

	-19
	0,89
	
	65,4
	
	47,7
	
	

	-18
	0,86
	
	64,5
	
	47,2
	
	

	-17
	0,84
	
	63,5
	
	46,7
	
	

	-16
	0,82
	
	62,6
	
	46,2
	
	

	-15
	0,80
	
	61,6
	
	45,7
	
	

	-14
	0,77
	
	60,7
	
	45,2
	
	

	13
	0,75
	
	59,7
	
	44,7
	
	

	-12
	0,73
	
	58,8
	
	44,2
	
	

	-11
	0,70
	
	57,8
	
	43,7
	
	

	-10
	0,68
	
	56,8
	
	43,2
	
	

	-9
	0,66
	
	55,8
	
	42,6
	
	

	-8
	0,64
	
	54,8
	
	42,1
	
	

	-7
	0,61
	
	53,8
	
	41,6
	
	

	-6
	0,59
	
	52,8
	
	41,0
	
	

	-5
	0,57
	
	51,8
	
	40,5
	
	

	-4
	0,55
	
	50,8
	
	39,9
	
	

	-3
	0,52
	
	49,8
	
	39,3
	
	

	-2
	0,50
	
	48,8
	
	38,8
	
	

	-1
	0,48
	
	47,7
	
	38,2
	
	

	0
	0,45
	
	46,7
	
	37,6
	
	

	1
	0,43
	
	45,6
	
	37,0
	
	

	2
	0,41
	
	44,5
	
	36,3
	
	

	3
	0,39
	
	43,4
	
	35,7
	
	

	4
	0,36
	
	42,3
	
	35,1
	
	

	5
	0,34
	
	41,2
	
	34,4
	
	

	6
	0,32
	
	40,1
	
	33,7
	
	

	7
	0,30
	
	38,9
	
	33,0
	
	

	8
	0,27
	
	37,8
	
	32,3
	
	

	9
	0,25
	
	36,6
	
	31,6
	
	

	10
	0,23
	
	35,4
	
	30,9
	
	

	11
	0,20
	
	34,2
	
	30,1
	
	

	12
	0,18
	
	32,9
	
	29,3
	
	


Tabelę należy dostarczyć w postaci pliku typu .xls
Odbiorca powinien wypełnić rubryki w kolumnach; 3,5,7,8
Uwaga:

Dla temperatury zewnętrznej tzew= -24 oC

tz =max 70 oC, tp=max 50 oC, (tobl= min 20 oC                               

tz max – maksymalna temperatura zasilania instalacji odbiorczej w zależności od temperatury zewnętrznej
                          Podpis zamawiającego:
                         ...............................................
	
	TABELA REGULACYJNA
dla instalacji odbiorczych
wentylacji i technologii grzewczej

	
	

	tzew

  [0C]
	(
	Moc 

[kW]
	tz max
[0C]
	tz

[0C]
	tp max

[0C]
	tp
[0C]
	tz-tp
[0C]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-24
	1,00
	
	70,0
	
	50,0
	
	

	-23
	0,98
	
	69,1
	
	49,5
	
	

	-22
	0,95
	
	68,2
	
	49,1
	
	

	-21
	0,93
	
	67,2
	
	48,6
	
	

	-20
	0,91
	
	66,3
	
	48,1
	
	

	-19
	0,89
	
	65,4
	
	47,7
	
	

	-18
	0,86
	
	64,5
	
	47,2
	
	

	-17
	0,84
	
	63,5
	
	46,7
	
	

	-16
	0,82
	
	62,6
	
	46,2
	
	

	-15
	0,80
	
	61,6
	
	45,7
	
	

	-14
	0,77
	
	60,7
	
	45,2
	
	

	-13
	0,75
	
	59,7
	
	44,7
	
	

	-12
	0,73
	
	58,8
	
	44,2
	
	

	-11
	0,70
	
	57,8
	
	43,7
	
	

	-10
	0,68
	
	56,8
	
	43,2
	
	

	-9
	0,66
	
	55,8
	
	42,6
	
	

	-8
	0,64
	
	55,0
	
	42,1
	
	

	-7
	0,61
	
	55,0
	
	41,6
	
	

	-6
	0,59
	
	55,0
	
	41,0
	
	

	-5
	0,57
	
	55,0
	
	40,5
	
	

	-4
	0,55
	
	55,0
	
	39,9
	
	

	-3
	0,52
	
	55,0
	
	39,3
	
	

	-2
	0,50
	
	55,0
	
	38,8
	
	

	-1
	0,48
	
	55,0
	
	38,2
	
	

	0
	0,45
	
	55,0
	
	37,6
	
	

	1
	0,43
	
	55,0
	
	37,0
	
	

	2
	0,41
	
	55,0
	
	36,3
	
	

	3
	0,39
	
	55,0
	
	35,7
	
	

	4
	0,36
	
	55,0
	
	35,1
	
	

	5
	0,34
	
	55,0
	
	35,0
	
	

	6
	0,32
	
	55,0
	
	35,0
	
	

	7
	0,30
	
	55,0
	
	35,0
	
	

	8
	0,27
	
	55,0
	
	35,0
	
	

	9
	0,25
	
	55,0
	
	35,0
	
	

	10
	0,23
	
	55,0
	
	35,0
	
	

	11
	0,20
	
	55,0
	
	35,0
	
	

	12
	0,18
	
	55,0
	
	35,0
	
	


Tabelę należy dostarczyć w postaci pliku typu .xls
Odbiorca powinien wypełnić rubryki w kolumnach; 3,5,7,8
Uwaga:

Dla temperatury zewnętrznej tzew= -24 oC
tz =max 70 oC, tp=max 50 oC, (tobl= min 20 oC                               

tz max – maksymalna temperatura zasilania instalacji odbiorczej w zależności od temperatury zewnętrznej
                          Podpis zamawiającego:
                                                                                                              ...............................................
	
	TABELA REGULACYJNA
dla instalacji odbiorczej

centralnego ogrzewania


	
	

	tzew

  [0C]
	(
	Moc 

[kW]
	tz max

[0C]
	tz

[0C]
	tp max

[0C]
	tp
[0C]
	tz-tp
[0C]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-24
	1,00
	
	75,0
	
	50,0
	
	

	-23
	0,98
	
	74,0
	
	49,6
	
	

	-22
	0,95
	
	73,0
	
	49,1
	
	

	-21
	0,93
	
	71,9
	
	48,7
	
	

	-20
	0,91
	
	70,9
	
	48,2
	
	

	-19
	0,89
	
	69,9
	
	47,7
	
	

	-18
	0,86
	
	68,9
	
	47,3
	
	

	-17
	0,84
	
	67,8
	
	46,8
	
	

	-16
	0,82
	
	66,8
	
	46,3
	
	

	-15
	0,80
	
	65,7
	
	45,8
	
	

	-14
	0,77
	
	64,7
	
	45,4
	
	

	-13
	0,75
	
	63,6
	
	44,9
	
	

	-12
	0,73
	
	62,5
	
	44,4
	
	

	-11
	0,70
	
	61,5
	
	43,9
	
	

	-10
	0,68
	
	60,4
	
	43,3
	
	

	-9
	0,66
	
	59,3
	
	42,8
	
	

	-8
	0,64
	
	58,2
	
	42,3
	
	

	-7
	0,61
	
	57,1
	
	41,8
	
	

	-6
	0,59
	
	56,0
	
	41,2
	
	

	-5
	0,57
	
	54,9
	
	40,7
	
	

	-4
	0,55
	
	53,8
	
	40,1
	
	

	-3
	0,52
	
	52,6
	
	39,6
	
	

	-2
	0,50
	
	51,5
	
	39,0
	
	

	-1
	0,48
	
	50,3
	
	38,4
	
	

	0
	0,45
	
	49,2
	
	37,8
	
	

	1
	0,43
	
	48,0
	
	37,2
	
	

	2
	0,41
	
	46,8
	
	36,6
	
	

	3
	0,39
	
	45,6
	
	36,0
	
	

	4
	0,36
	
	44,4
	
	35,3
	
	

	5
	0,34
	
	43,2
	
	34,7
	
	

	6
	0,32
	
	41,9
	
	34,0
	
	

	7
	0,30
	
	40,7
	
	33,3
	
	

	8
	0,27
	
	39,4
	
	32,6
	
	

	9
	0,25
	
	38,1
	
	31,9
	
	

	10
	0,23
	
	36,8
	
	31,1
	
	

	11
	0,20
	
	35,4
	
	30,3
	
	

	12
	0,18
	
	34,1
	
	29,5
	
	


Tabelę należy dostarczyć w postaci pliku typu .xls
Odbiorca powinien wypełnić rubryki w kolumnach; 3,5,7,8
Uwaga:

Dla temperatury zewnętrznej tzew= -24 oC

tz =max 75 oC, tp=max 50 oC, (tobl= min 20 oC                               

tz max – maksymalna temperatura zasilania instalacji odbiorczej w zależności od temperatury zewnętrznej
                          Podpis zamawiającego:

                        ...............................................
	
	TABELA REGULACYJNA
dla instalacji odbiorczych

wentylacji i technologii grzewczej

	
	

	tzew

  [0C]
	(
	Moc 

[kW]
	tz max
[0C]
	tz

[0C]
	tp max

[0C]
	tp
[0C]
	tz-tp
[0C]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-24
	1,00
	
	75,0
	
	50,0
	
	

	-23
	0,98
	
	74,0
	
	49,6
	
	

	-22
	0,95
	
	73,0
	
	49,1
	
	

	-21
	0,93
	
	71,9
	
	48,7
	
	

	-20
	0,91
	
	70,9
	
	48,2
	
	

	-19
	0,89
	
	69,9
	
	47,7
	
	

	-18
	0,86
	
	68,9
	
	47,3
	
	

	-17
	0,84
	
	67,8
	
	46,8
	
	

	-16
	0,82
	
	66,8
	
	46,3
	
	

	-15
	0,80
	
	65,7
	
	45,8
	
	

	-14
	0,77
	
	64,7
	
	45,4
	
	

	-13
	0,75
	
	63,6
	
	44,9
	
	

	-12
	0,73
	
	62,5
	
	44,4
	
	

	-11
	0,70
	
	61,5
	
	43,9
	
	

	-10
	0,68
	
	60,4
	
	43,3
	
	

	-9
	0,66
	
	59,3
	
	42,8
	
	

	-8
	0,64
	
	58,2
	
	42,3
	
	

	-7
	0,61
	
	57,1
	
	41,8
	
	

	-6
	0,59
	
	56,0
	
	41,2
	
	

	-5
	0,57
	
	55,0
	
	40,7
	
	

	-4
	0,55
	
	55,0
	
	40,1
	
	

	-3
	0,52
	
	55,0
	
	39,6
	
	

	-2
	0,50
	
	55,0
	
	39,0
	
	

	-1
	0,48
	
	55,0
	
	38,4
	
	

	0
	0,45
	
	55,0
	
	37,8
	
	

	1
	0,43
	
	55,0
	
	37,2
	
	

	2
	0,41
	
	55,0
	
	36,6
	
	

	3
	0,39
	
	55,0
	
	36,0
	
	

	4
	0,36
	
	55,0
	
	35,3
	
	

	5
	0,34
	
	55,0
	
	35,0
	
	

	6
	0,32
	
	55,0
	
	35,0
	
	

	7
	0,30
	
	55,0
	
	35,0
	
	

	8
	0,27
	
	55,0
	
	35,0
	
	

	9
	0,25
	
	55,0
	
	35,0
	
	

	10
	0,23
	
	55,0
	
	35,0
	
	

	11
	0,20
	
	55,0
	
	35,0
	
	

	12
	0,18
	
	55,0
	
	35,0
	
	


Tabelę należy dostarczyć w postaci pliku typu .xls
Odbiorca powinien wypełnić rubryki w kolumnach; 3,5,7,8
Uwaga:

Dla temperatury zewnętrznej tzew= -24 oC

tz =max 75 oC, tp=max 50 oC, (tobl= min 20 oC                               

tz max – maksymalna temperatura zasilania instalacji odbiorczej w zależności od temperatury zewnętrznej
                          Podpis zamawiającego:

                     ...............................................
