Suwatki, 2025-01-28

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwatkach Sp. z o.0. informuje, ze warto$¢ wspétczynnika naktadu nieocdnawialnej
energii pierwotnej dla sieci cieptowniczej, bez wzgledu na ilos¢ i rodzaj zrédet ciepta oraz technologii wykorzystywanych do
wytwarzania i dostarczania ciepta do odbiorcy koricowego wynosi :

W= 0,690 (-]
Wartos¢ wspétczynnika na podstawie danych za 2023 r. okreslono wzorem:

Wee= ((Wpw* Henw) + (W™ Henp ) - ( W *E; *3,6)) / Qg

gdzie:
2024 r.

We.  |wspéiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej 0,690 -

Wp,  |wspétczynnik naktadu dla paliwa - wegiel 151 - ,
Honw  [ilod¢ energii dostarczonej w paliwie - wegiel 629 627 GJ 174896 MWh
We,  [wspétczynnik naktadu dla paliwa - biomasa 0,2 -

Heno  [ilo&¢ energii dostarczonej w paliwie - biomasa 496 975 GJ 138049 MWh
Wy wspotczynnik naktadu dla energii elektrycznej 2.5 -

E, energia elektryczna wyprodukowana 21878 MWh
Qi |ciepto dostarczone z m.s.c. do odbiorcéw koncowych 863008 GJ | 239724 MWh

Obliczono w oparciu 0 metodologie okreslong w Zatgczniku nr 4 pkt. 1.3
rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegtowego zakresu i sposobu sporzadzania
audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1220).
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