Suwatki, 2025-01-28

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwatkach Sp. z 0.0. informuje, Ze udziat procentowy ciepta dostarczonego do miejskiej
sieci cieptowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego Zrddta energii, ciepta uzytkowego w kogeneracji lub ciepta
odpadowego z instalacji przemystowych w tacznej ilosci ciepta dostarczonego do sieci wynosi :

opy= 78,94 [%]
Wartos¢ apy na podstawie danych za 2023 r. okreslono wzorem:
0pH = { Quogen + Qoze_s + Qoze b + Qogp ) / Qs ™ 100

gdzie symbole oznaczajg;

2024 r.
udziat procentowy ciepta dostarczonego do miejskiej sieci cieptowniczej
Opy |wytworzonego w instalacjach odnawialnego zrédta energii, ciepta uzytkowego w 78,94 %
kogeneraciji lub ciepta odpadowego z instalacji przemystowych
ilos¢ ciepta uzytkowego dostarczonego do miejskiej sieci cieptowniczej
Qhogen wytworzonego w kogeneracji cateny G
Q ilos¢ ciepta dostarczonego do miejskiej sieci cieplowniczej wytworzonego 104 GJ
OZEs |w instalacjach odnawialnego zrédta energii - instalacja solarna
Q ilo$¢ ciepta dostarczonego do miejskiej sieci cieptowniczej wytworzonego 494 933 GJ
OZE lw instalacjach odnawialnego zrédta energii - Instalacja Spalania Biomasy
ilo$¢ ciepta odpadowego dostarczonego do miejskiej sieci cieptowniczej
Qoap ; " 0 GJ
z instalacji przemystowych
Q ilos¢ ciepta dostarczonego do danej sieci cieptowniczej ze wszytkich zrddet 957 541 GJ
¢ |dostarczajgcych ciepto do tej sieci

Obliczono w oparciu o metodologig okreslong w Zataczniku nr 4 pkt. 1.1 rozporzadzenia Ministra Energii
z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegotowego zakresu i sposobu sporzadzania audytu efektywnosci
energetycznej oraz metod obliczania oszczedno$ci energii (t.j. Dz.U. z 2923 r. poz. 1220).
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